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ООО «Завод энергоэффективного и емкостного оборудования» - инжиниринговая компания 
предоставляющая услуги по производству оборудования и внедрению на объект заказчика.

О ЗАВОДЕ

5лет
более

успешной работы готовой продукциипоставки оборудования

35регионов
более 30сертификатов

более 1500единиц
соответствия качества

ООО «ЗЭОТЭК» на рынке с 2013 года.

За это время нашими услугами воспользовались 
сотни компаний, многие из которых являются 
нашими постоянными клиентами на протяжении 
нескольких лет.

Все требования заказчиков выполняются строго 
в соответствии с техническим заданием и с 
соблюдением сроков производства и доставки. 
С каждым годом все больше компаний доверяет 
нам производство емкостного оборудования.

СОВРЕМЕННОЕ И НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

КЛИЕНТЫ

Собственная лаборатория 
неразрушающего контроля.

Тотальный контроль качества 
материалов на всех этапах 
производства позволяет 
полностью исключить брак 
в процессе изготовления 
оборудования.

Работа по индивидуальным 
проектам.

Выполнение заказов в строгом 
соответствии с техническим 
заданием заказчика 
и предоставлением всей 
технической документации.

Доставка 
продукции.

По всей территории России, 
а также странам СНГ.более
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Емкостное оборудование - это герметичные резервуары, которые применяются для хранения и перевозки 
веществ, а также обеспечения множества технологических процессов.

ЕМКОСТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Резервуар вертикальный 
стальной (РВС)

Резервуар горизонтальный 
стальной наземный (РГСН)

Нефтегазовая 
промышленность

Сельскохозяйственная 
промышленность

Химическая 
промышленность

Строительная 
промышленность

Энергетическая 
промышленность

Транспортная 
промышленность

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РВС, РГС, ЕП, ЕПП:

 Емкость подземная (ЕП) Емкость подземная
с подогревом (ЕПП)
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РЕЗЕРВУАР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
СТАЛЬНОЙ (РВС)
Резервуары вертикальные стальные (РВС) предназначены для приема, хранения, выдачи нефтепродуктов 
и воды, а также других жидкостей, в различных климатических условиях.

Все резервуары вертикальные стальные производятся по индивидуальным проектам, которые учитывают 
все тонкости и нюансы будущей эксплуатации изделия.

•	 общие габариты;
•	 номинальный объем;
•	 тип хранимого продукта;

Основными характеристиками при выборе и проектировании таких резервуаров являются:

•	 места расположения основных технологических элементов;
•	 климатические условия региона эксплуатации.

Сертификат 
соответствия 
(резервуары верти-
кальные стальные)

Свидетельство 
об аттестации 
ЛНК

Декларация о соответ-
ствии таможенного союза 
(резервуары верти-
кальные стальные)

Свидетельство НАКССертификат 
соответствия 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2015)

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАЗНАЧЕНИЕ: 

•	 хранение и переработка 
нефти и нефтепродуктов;

•	 хранение и выдача 
пластовой и пожарной воды, 
нефтесодержащих стоков 
и других жидких продуктов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: *

•	 стенка рулонная/полистовая;

•	 днище рулонное/полистовое;

•	 крыша коническая 
(коническая оболочка/
щитовая);

•	 площадки на крыше РВС; 

•	 ограждения площадок 
по крыше резервуара; 

•	 люки и патрубки; 

•	 площадки обслуживания 
пеногенераторов;

•	 молниеприемники; 

•	 кронштейны крепления 
трубопроводов орошения; 

•	 крепления заземления; 

•	 документация 
(паспорт изделия).

РЕЗЕРВУАР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ (РВС)
* по индивидуальным проектам предусматривается дополнительная 
комплектация (по опросному листу или техническому заданию заказчика)
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ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РВС

РВС 
с шахтной 
лестницей 

РВС 
с кольцевой 
лестницей 

РВС-100 
/ 100 М³

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРЫШИ

РВС-300 
/ 300 М³

РВС-1000 
/ 1000 М³

Крыша

щитовая 
каркасная

Крыша

коническая 
оболочка
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РЕЗЕРВУАР 
/ ОБЪЕМ

ПАРАМЕТРЫ РВС

Внутренний диаметр стенки мм 4730 6630 7580 8530 10430 15180 18980 20920 34200

Высота стенки мм 5960 5960 7450 9000 12000 12000 12000 14900 11940

Плотность продукта кг/м³ согласно ТЗ 1000

Расчётная высота налива мм 5800 5800 7350 8940 11750 11250 10650 14500 11800

Стенка РВС Стенка РВС

Количество поясов шт. 4 4 5 6 8 8 8 10 8

Припуск на коррозию мм согласно ТЗ 2

Толщина верхнего пояса мм 5 5 5 5 5 5 6 8 10

Толщина нижнего пояса мм 5 5 5 5 6 6 7 - 8 10 12

Днище РВС Днище РВС

Припуск на коррозию мм согласно ТЗ 2

Толщина центральной части мм 5 5 5 5 6 6 6 6 6

Толщина окраек мм - - - - - 6 - 8 6 - 8 8 12

Крыша РВС Крыша РВС

Припуск на коррозию мм согласно ТЗ 2

Тип коническая оболочка коническая каркасная щитовая / коническая 
каркасная щитовая сферическая / 

щитовая
Масса конструкций РВС Масса конструкций РВС

Стенка кг 3450 4946 6250 9551 15919 25581 45270 46510 105603

Днище кг 760 1405 2300 2308 4228 8205 11300 15910 51007

Крыша кг 760 1500 2597 2369 4161 12380 25500(ш) 26700 60280

Лестница кг 2230 (ш)* 2230 (ш)* 
1186 (к)* 1045 (к)* 1688 (к)* 3727 (ш)* 

1973 (к)* 3727 3727 4660 (ш)* 3727

Площадки на крыше кг 302 1300 2063 1139 2130 2257 2300 2350 2372

Люки и патрубки кг 1360 760 910 706 1740 1077 согласно ТЗ согласно ТЗ 1352

Комплектующие конструкции кг 44 117 44 87 445 1772 согласно ТЗ согласно ТЗ 15834

Всего кг 8906 12258 
(11214) 15209 17848 32350 

(30596) 55782 ~81359 ~100000 240175

100 
/ 100 М³

200 
/ 200 М³

300 
/ 300 М³

500 
/ 500 М³

1000 
/ 1000 М³

2000 
/ 2000 М³

3000 
/ 3000 М³

5000 
/ 5000 М³

10000 
/ 10000 М³

Характеристики могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика.
* (ш) - шахтная, (к) - кольцевая
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РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
СТАЛЬНОЙ НАЗЕМНЫЙ (РГСН)
Резервуары горизонтальные стальные (РГС) служат для хранения и приема-раздачи жидкостей  
(нефтепродуктов, ГСМ, технической и питьевой воды, дождевых стоков и т.д.). ТУ 25.29-139-21640502.

•	 общие габариты;
•	 номинальный объем;
•	 тип хранимого продукта;

Основными характеристиками при выборе и проектировании таких резервуаров являются:

•	 места расположения основных технологических элементов;
•	 климатические условия региона эксплуатации. Аттестат 

(стенд гидравлических 
испытаний сосудов)

Свидетельство НАКС

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сертификат 
соответствия 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2015)

Декларация о соответ-
ствии таможенного союза 
(сосуды и аппараты 
стальные цилиндрические)
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3-10 М3

ПАРАМЕТРЫ РГСН

РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
СТАЛЬНОЙ НАЗЕМНЫЙ

Рабочее давление МПа налив налив налив

Рабочая температура °С от 0° до 90° в зависимости от продукта

Допустимая минимальная 
температура стенки резервуара °С До минус 60°

Внутренний диаметр резервуара, Дв мм  1400 1600 2200

Длина резервуара, L мм 2330 2880 2880

Расстояние между опорами, L1 мм 1480 1880 1880

Длина цилиндрической 
части резервуара, L3 мм 1930 2480 2480

Расположение люков, патрубков Согласно ТЗ

Толщина корпуса резервуара, S/S1 
(уточняется расчетом) мм От 4

Высота резервуара, Н мм ~2960 ~3160 ~3760

Установленный срок службы лет До 30

Сейсмичность по 12-балльной шкале бал До 8 включительно

Среда в резервуарах Дизельное топливо, вода техническая и питьевая, 
нефть и нефтепродукты, ГСМ и другое

Среда в теплообменном устройстве Вода, пар

3 м3 5 м3 10 м3РЕЗЕРВУАР 
/ ОБЪЕМ

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ
Назначение Кол-во Проход 

условный, Ду
Давление 

условное, Ру
Тип 

уплотнительной 
поверхности

шт мм МПа

А Люк замерный 1 150 — Гладкая

Б Вход продукта 1 80 1,6 -

В Выход продукта 1 80 1,6 -

Г Вход подогревателя 1 50 1,6 -

Д1,2 Для механизма управления хлопушкой 2 150 0,6 -

Е Для вентиляционной трубы 1 50 0,6 -

Ж Дренаж 1 50 - Резьба

И Люк 1 800 0,25 Гладкая

К Выход подогревателя 1 50 1,6 Гладкая

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

* Характеристики резервуаров могут изменяться в зависимости от требований заказчика
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25-100 М3

Рабочее давление МПа налив налив налив налив

Рабочая температура °С  От 0° до 90° в зависимости от продукта

Допустимая мин. темп. стенки резервуара °С до -60°

Внутренний диаметр резервуара, Дв мм 2760 2760 3000 3240

Длина резервуара, L мм 4660 9580 11060 12640

Расстояние между опорами мм 3160 Уточняется расчетом

Длина цилиндрической части резервуара, L1 мм 3960 8880 10360 11840

Расположение люков, патрубков Согласно ТЗ

Толщина корпуса резервуара, S 
(уточняется расчетом) мм От 4

Высота резервуара, Н мм ~4322 ~4322 ~4566 ~4806

Высота резервуара при транспортировке, Н1 мм 3400 3400 3650 3650

Установленный срок службы лет До 30

Сейсмичность по 12-балльной шкале бал До 8 включительно

Среда в резервуарах Дизельное топливо, вода техническая и питьевая, 
нефть и нефтепродукты, ГСМ и другое

Среда в теплообменном устройстве Вода, пар

ПАРАМЕТРЫ РГСН

РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
СТАЛЬНОЙ НАЗЕМНЫЙ

25 м3 50 м3 75 м3 100 м3РЕЗЕРВУАР 
/ ОБЪЕМ

Назначение Кол-во Проход 
условный, Ду

Давление 
условное, Ру

Тип уплотнительной 
поверхности

шт мм МПа

А Вход продукта 1 80 1,0 Гладкая

Б Выход продукта 1 80 1,0 Гладкая

В Вход теплоносителя 1 40 1,0 Гладкая

Г Выход теплоносителя 1 40 1,0 Гладкая

Д Для вентиляционной трубы 1 150 0,6 Гладкая

Е Люк замерный 1 150 1,0 Гладкая

Ж1,2 Для механизма управления хлопушкой 1 150 1,0 -

И, Л Люк 2 800 0,25 -

К Дренаж 1 - - -

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

* Характеристики резервуаров могут изменяться в зависимости от требований заказчика
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ЕМКОСТЬ ПОДЗЕМНАЯ/ 
С ПОДОГРЕВОМ (ЕП/ЕПП)
Подземные емкости (типа ЕП) - металлические стальные емкости цилиндрической формы, имеющие 
конические, эллиптические или плоские днища и специальные люки, располагающиеся в верхней части 
резервуара. ТУ 25.29-139-21640502.

НАЗНАЧЕНИЕ: 

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

•	 хранение и переработка нефти и нефтепродуктов;
•	 хранение и выдача пластовой и пожарной воды, 

нефтесодержащих стоков и других жидких продуктов.

Аттестат 
(стенд гидравлических 
испытаний сосудов)

Свидетельство НАКС Декларация о соответ-
ствии таможенного союза 
(сосуды и аппараты 
стальные цилиндрические)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Рабочее давление 0,07 МПа

Рабочая температура до 90°С

Расчетная температура до 130°С

Среда дизельное  топливо, вода техническая и питьевая, 
нефть и нефтепродукты, ГСМ и другое

Расчетный срок службы до 30 лет
Сейсмичность по 12-балльной шкале, не более до 8 баллов включительно

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ ЕП/ЕПП

D L L1 L2 L3 L4 L5 l1 l2 H H1 h S*

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

 Емкость подземная (ЕП 8) 2000 2900 2400 500 1050 700 2170 2070 120 3660 1300 600 8

Емкость подземная (ЕП 12,5) 2000 4300 3800 1300 1400 730 2170 2070 200 3660 1300 600 8

Емкость подземная (ЕП 16) 2000 5300 4800 1300 2200 890 2170 2070 200 3660 1300 600 8

Емкость подземная (ЕП 20) 2400 4830 4200 1300 1700 800 2570 2470 200 3660 900 800 8

Емкость подземная (ЕП 25) 2400 5830 5200 1300 2600 800 2570 2470 200 3660 900 800 8

Емкость подземная (ЕП 40) 2400 9030 8400 1300 5600 1000 2570 2470 200 3660 / 4360 900 / 1600 800 8

Емкость подземная (ЕП 63) 3000 9250 8400 1300 5600 1000 3210 3070 200 4360 1000 1100 10

ПАРАМЕТРЫ ЕП/ЕПП

ГАБАРИТЫ ЕП/ЕПП

ЕП

ЕПП

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

8-63 М3

ЕМКОСТЬ ПОДЗЕМНАЯ / 
С ПОДОГРЕВОМ (ЕП/ЕПП)

Е Выход пара 100

Ж Воздушник 100

З Для уровнемера 65

И Для датчика температуры 50

Назначение Проход 
условный, Ду

мм

А Люк 800

Б Для насоса 700

В Вход продукта 200

Д Выход продукта аварийный 150

Назначение Проход 
условный, Ду

мм
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Нефтегазовая 
промышленность

Сельскохозяйственная 
промышленность

Химическая 
промышленность

Строительная 
промышленность

Энергетическая 
промышленность

Транспортная 
промышленность

БАК-ДОЗАТОР

•	 Дозирование рабочего раствора путем 
вытеснения из эластичной емкости 
концентрата пенообразователя в дозатор.

•	 Обеспечение пожарной безопасности 
на объектах высокого класса 
пожароопасности.

•	 Предотвращение возгорания объектов 
на промышленных предприятиях.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:*

•	 пеносмеситель (дозатор);
•	 устройство строповое;
•	 кран перекрытия 

водоснабжения;
•	 избыточный клапан воды;
•	 избыточный клапан 

концентрата пены;
•	 манометр давления;

•	 кран перекрытия 
концентрата пены;

•	 диафрагма пены 
с обратным клапаном;

•	 дренажный кран слива;
•	 кран заполнения дренажа/

концентрата пены;
•	 кран трехходовой;

•	 датчик разрыва мембраны 
(устанавливается по заказу);

•	 кран дренажа дозатора;

•	 индикатор уровня (гидрометр);

•	 клапан предохранительный;

•	 мембрана;

•	 счетчик расхода воды.

* по индивидуальным проектам предусматривается дополнительная 
комплектация (по опросному листу или техническому заданию заказчика)

* возможно изготовление баков большего объема по индивидуальному проекту Сертификат 
соответствия 
ГОСТ Р Мембрана

ТР ТС 032 
Декларация 
о соответствии 
на баки-дозаторы

ТР ТС 010 
Декларация 
о соответствии 
на пеносмесители

ТР ТС 010 
Декларация 
о соответствии 
на баки-дозаторы 
типа БДП

Патент на БДП Патент на мембрану

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ БАК-ДОЗАТОРОВ:

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:НАЗНАЧЕНИЕ:

Баки-дозаторы пожаротушения (БДП) – сосуды, которые работают под давлением и служат для хранения, 
производства и дозирования раствора для тушения пожаров классов «А», «В», «С». БДП укомплектованы 
эластичной мембраной и пеносмесителем (дозатором). Мгновенная подача пены предотвращает возгорание 
любой сложности.

ООО «ЗЭОТЭК» производит баки-дозаторы от 0,2 до 20,0 м3. Возможно изготовление баков большего объема по 
индивидуальному проекту.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ БАК-ДОЗАТОРОВ:
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ОБЪЕМ л 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 10000 11000 12000 13000 14000
А мм 833 833 986 986 1117 1117 1356 1356 1356 1356 1356 1448 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540

Ø D мм 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1600 1600 1600 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
H мм 2228 2868 2686 3260 2862 3191 2972 3220 3468 3716 3964 4030 3543 3848 4004 4161 4317 4630 4943 5256 5569 5882

Дозатор Ø 100 мм Дозатор Ø 100 мм
B мм 1551 1551 1803 1803 2008 2008 2308 2308 2308 2308 2308 2231 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431
E мм 885,5 885,5 1018 1018 1116 1116 1356 1356 1356 1356 1356 1290 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390

масса мм 675 750 685 800 1206 1322 1619 1719 1819 1919 2019 1893 1926 2005 2083 2162 2240 2397 2554 2711 2868 3025
Дозатор Ø 150 мм Дозатор Ø 150 мм

B мм 1551 1551 1803 1803 2008 2008 2308 2308 2308 2308 2308 2231 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431
E мм 885,5 885,5 1018 1018 1116 1116 1356 1356 1356 1356 1356 1290 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390

масса кг 750 825 760 875 1281 1397 1694 1794 1894 1994 2004 1968 2001 2080 2158 2237 2315 2472 2629 2786 2943 3100
Дозатор Ø 200 мм Дозатор Ø 200 мм

B мм 1763 1763 2015 2015 2220 2220 2520 2520 2520 2520 2520 2443 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643
E мм 945,5 945,5 1078 1078 1176 1176 1416 1416 1416 1416 1416 1350 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

масса кг 762 837 772 887 1293 1409 1706 1806 1906 2006 2106 1980 2013 2092 2170 2249 2327 2484 2641 2798 2955 3112
Дозатор Ø 250 мм Дозатор Ø 250 мм

B мм 1883 1833 2135 2135 2340 2340 2640 2640 2640 2640 2640 2563 2763 2763 2763 2763 2763 2763 2763 2763 2763 2763
E мм 980,5 980,5 1113 1113 1211 1211 1451 1451 1451 1451 1451 1385 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485

масса кг 800 875 810 925 1331 1447 1744 1844 1944 2044 2144 2018 2051 2130 2208 2287 2365 2522 2679 2836 2993 3150

МОДЕЛЬ: 
БДП-ЗЭОТЭК-1000В/14000В

БАК-ДОЗАТОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
С ЭЛАСТИЧНОЙ МЕМБРАНОЙ 
И СМЕСИТЕЛЕМ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА:

Клапан предохранительный

Клапан избыточный

Кран шаровой

Счетчик воды

Сигнализатор потока 
жидкости

Манометр

Кран трехходовой шаровой

Условные обозначения:

Установка для смешивания 
воды и пеноконцентрата 
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БАК-ДОЗАТОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
С ЭЛАСТИЧНОЙ МЕМБРАНОЙ 
И СМЕСИТЕЛЕМ

ОБЪЕМ л 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000
А мм 120 120 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300
С мм 770 1270 1020 1452 1140 1600 1800 1373 1600 1850 2098 1633 1825 1975 2126 2323 2519 2569 2569 2719 2950 2950 2950

Ø D мм 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1600 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2000
F мм 600 600 800 800 950 950 950 1100 1100 1100 1100 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1500 1500 1500 1500
H мм 1670 1670 2016 2016 2194 2194 2194 2368 2368 2368 2368 2652 2652 2652 2652 2652 2652 2652 2652 2773 2773 2773 2773
L мм 1609 2174 2115 2557 2364 2695 2984 2663 2910 3161 3441 3031 3237 3424 3620 3817 4013 4406 4800 4318 4636 4954 5272

Дозатор Ø 100 мм Дозатор Ø 100 мм
B мм 1545 1545 1530 1530 1876 1876 1876 2045 2045 2045 2045 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2476 2476 2476 2476
E мм 682 682 815 815 976 976 976 1045 1045 1045 1045 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1270 1270 1270 1270

масса кг 781 1000 1570 1680 1437 1630 1825 1750 1870 1970 2070 2225 2345 2435 2525 2615 2705 2885 3065 2200 2700 3200 3700
Дозатор Ø 150 мм Дозатор Ø 150 мм

B мм 1458 1458 1849 1849 1868 1868 1868 2092 2092 2092 2092 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2193 2523 2523 2523 2523
E мм 743 743 1101 1101 945 945 945 1075 1075 1075 1075 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1280 1280 1280 1280

масса кг 880 1015 1590 1700 1600 1611 1783 1765 1850 1980 2407 2816 2600 2684 2650 2734 2818 2900 3080 2215 2715 3215 3715
Дозатор Ø 200 мм Дозатор Ø 200 мм

B мм 1530 1530 1700 1700 1963 1963 1963 2112 2112 2112 2112 2317 2317 2317 2317 2317 2317 2317 2317 2543 2543 2543 2543
E мм 800 800 860 860 1020 1020 1020 1095 1095 1095 1095 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300

масса кг 908 1035 1615 1735 1437 1591 1785 1790 1900 2000 2105 2215 2325 2450 2575 2700 2810 2920 3100 2235 2735 3235 3735

МОДЕЛЬ: 
БДП-ЗЭОТЭК-1000Г/15000Г

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА:

Клапан предохранительный

Клапан избыточный

Кран шаровой

Счетчик воды

Сигнализатор потока 
жидкости

Манометр

Условные обозначения:

Установка для смешивания 
воды и пеноконцентрата У
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ОБЪЕМ л 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000
А мм 833 833 974 974 1116 1116 1116 1257 1257 1257 1257 1399 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540

Ø D мм 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1600 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
L мм 2432 2432 2832 2832 3232 3232 3232 3632 3632 3632 3632 4032 4432 4432 4432 4432 4432 4432 4432 4432 4432 4432 4432
H мм 2296 2659 2632 3063 2819 3137 3455 3142 3386 3630 3874 3800 4646 4957 5268 5579 5890 6512 7134 7756 8378 9000 9622

Дозатор Ø 100 мм Дозатор Ø 100 мм
B мм 1643 1643 1843 1843 2043 2043 2043 2243 2243 2243 2243 2443 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643
E мм 885,5 885,5 985,5 985,5 1085,5 1085,5 1085,5 1185,5 1185,5 1185,5 1185,5 1285,5 1385,5 1385,5 1385,5 1385,5 1385,5 1385,5 1385,5 1385,5 1385,5 1385,5 1385,5

масса кг 1200 1540 1680 1980 2010 2260 2520 2480 2690 2900 3120 3280 4380 4800 5120 5420 5740 6380 7000 7640 8280 8900 9540
Дозатор Ø 150 мм Дозатор Ø 150 мм

B мм 1708 1708 1908 1908 2108 2108 2108 2308 2308 2308 2308 2508 2708 2708 2708 2708 2708 2708 2708 2708 2708 2708 2708
E мм 918 918 1018 1018 1118 1118 1118 1218 1218 1218 1218 1318 1418 1418 1418 1418 1418 1418 1418 1418 1418 1418 1418

масса кг 1240 1560 1720 2020 2090 2300 2540 2520 2720 2940 3140 3580 4500 4820 5140 5460 5780 6400 7040 7660 8300 8940 9560
Дозатор Ø 200 мм Дозатор Ø 200 мм

B мм 1763 1763 1963 1963 2163 2163 2163 2363 2363 2363 2363 2563 2763 2763 2763 2763 2763 2763 2763 2763 2763 2763 2763
E мм 945,5 945,5 1045,5 1045,5 1145,5 1145,5 1145,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1345,5 1445,5 1445,5 1445,5 1445,5 1445,5 1445,5 1445,5 1445,5 1445,5 1445,5 1445,5

масса кг 1280 1600 1740 2040 2080 2340 2580 2560 2760 3000 3180 3600 4540 4860 5180 5480 5800 6440 7080 7700 8340 8960 9600
Дозатор Ø 250 мм Дозатор Ø 250 мм

B мм 1833 1833 2033 2033 2233 2233 2233 2433 2433 2433 2433 2633 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833
E мм 980,5 980,5 1080,5 1080,5 1180,5 1180,5 1180,5 1280,5 1280,5 1280,5 1280,5 1380,5 1480,5 1480,5 1480,5 1480,5 1480,5 1480,5 1480,5 1480,5 1480,5 1480,5 1480,5

масса кг 1340 1680 1820 2120 2140 2400 2640 2620 2840 3040 3240 3640 4600 4920 5240 5560 5880 6500 7140 7780 8400 9040 9680

МОДЕЛЬ: 
БДП-ЗЭОТЭК-1000В-СД/15000-СД

БАК-ДОЗАТОР СДВОЕННЫЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ / ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
С ЭЛАСТИЧНОЙ МЕМБРАНОЙ И СМЕСИТЕЛЕМ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Клапан 
предохранительный

Клапан избыточный

Преобразователь 
давления

Счетчик воды

Затвор дисковый

Кран трехходовой 
шаровой

Кран шаровой

Клапан

Клапан обратный

Установка для 
смешивания воды и 
пеноконцентрата

Условные 
обозначения:

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА:
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ПЕНОСМЕСИТЕЛЬ (ДОЗАТОР) ПЕНОСМЕСИТЕЛЬ (ДОЗАТОР)

МОДЕЛЬ: ЗЭОТЭК ПС-Д МОДЕЛЬ: ЗЭОТЭК ПС-ШД

Проход 
условный, 
ДУ (D1)

Расход Коэфициент
смешивания L d* Н Масса

мм л/мин мм мм мм кг
65 100-600 1%, 3%, 6% 1000 40 255 25

80
150-900 1%, 3%, 6% 1000 40 255

30
200-1200 1%, 3%, 6% 1000 40 255

100
250-1500 1%, 3%, 6% 1000 50 255

42350-2000 1%, 3%, 6% 1000 50 255
450-2700 1%, 3%, 6% 1000 50 255

150
500-3000 1%, 3%, 6% 1000 80 255

65650-4000 1%, 3%, 6% 1000 80 270
900-5400 1%, 3%, 6% 1000 80 270

200
1100-6600 1%, 3%, 6% 1000 80 300

88
1350-8100 1%, 3%, 6% 1000 80 300

250 1790-10740 1%, 3%, 6% 1000 80 300 140
300 1720-17200 1%, 3%, 6% 1000 80 320 185
350 4000-24000 1%, 3%, 6% 1000 80 320 245

ДИАФРАГМЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ, ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА

1.	Вход/выход воды.
2.	Вход пеноконцентрата.
3.	Выход пенного раствора.
4.	Диафрагма пены.
5.	Диафрагма воды.
6.	Манометр.
7.	 Дренаж.

1.	Трубопровод подачи воды.
2.	Трубопровод подачи воды в емкость.
3.	Дозатор пеносмесителя.
4.	Трубопровод выхода пенного раствора.
5.	Дренаж.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СМЕСИТЕЛЯ: КОМПЛЕКТАЦИЯ СМЕСИТЕЛЯ:

Устройство дозирования с переменным проходом, подходящее для сбалансированных систем (пенные 
насосы, баки-дозаторы). Особенность переменного прохода – секции прохода воды и пены меняются в 
зависимости от расхода – обеспечивает правильное дозирование даже при очень широком диапазоне. 
Это позволяет пеносмесителю быть высокорекомендованным для использования в пенных спринклерных 
системах для защиты помещений с различными классами пожароопасности.

ООО «ЗЭОТЭК» специализируется на производстве противопожарного оборудования, имея всю необходимую 
документацию. Чтобы связаться с нами, вы можете использовать удобный сервис "Оформить заявку" на 
нашем сайте или отправить запрос на электронный адрес zakaz@zeotek.ru

Проход 
условный, 
ДУ (D1)

Проход 
условный, 
ДУ (D2)

Расход Коэфф. 
смешения A B L Масса

min max

мм мм л/мин % мм мм мм кг

100 50 80 2450

1, 3, 6

216 294 70 15

150 50 110 5500 241 349 70 23

200 80 125 10500 291 426 82 39

250 80 150 16000 320 477 82 48

Пеносмесители пожарные 
(диафрагменные дозаторы 
mix) считаются самыми 
надежными и безопасными, они 
исключают вероятность утечки 
пенообразователя.

Их можно использовать для 
агрессивных жидкостей, таких 
как пеноконцентрат.

Такие пожарные дозаторы 
универсальны, их легко встроить 
в автоматическую систему 
и просто обслуживать.
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Объем

Размеры, мм. Толщина 
металла Масса

В н L

09
Г2

С

12
X1

8H
10

T

09
Г2

С

12
X1

8H
10

T

л м3 мм мм мм мм мм кг кг

1000 1 900 1008
1300 4 4 223 223
1500 4 4 249 249

1000 1200 4 4 225 225

2000 2
1000

1258
1900 4 4 366 366

1200 1600 4 4 359 359
1300 1450 4 4 352 352

3000 3
1100

1508
2000 4 4 453 453

1200 1835 4 4 447 447
1350 1600 4 4 436 436

5000 5
1250

1508
3000 4 4 670 670

1400 2700 4 4 657 657
1600 2350 4 4 641 641

7500 7,5
1875

1508
3000 4 4 856 856

2000 2750 4 4 835 835
2200 2550 4 4 842 842

10000 10
1875

1508
2900 5 4 1237 990

1700 3200 5 4 1258 1007
2100 2800 5 4 1294 1036

15000 15
2000

2505
3200 6 4 1921 1281

2250 2900 6 4 1921 1281
2400 2700 6 4 1905 1270

20000 20
2250

2505
3800 6 5 2456 1954

2400 3500 6 5 2402 1911
2700 3150 6 5 2400 1909

25000 25
2250

2505
3000 6 5 2337 1859

2400 3600 6 5 2767 2201
2650 3300 6 5 2762 2197

30000 30
2500

3100
4200 8 5 4353 2528

2700 3900 8 5 4314 2505
2900 3600 8 5 4259 2473

40000 40
3000

3100
4700 8 5 5291 3073

3200 4400 8 5 5245 3046
3400 4150 8 5 5228 3036

БАК ЗАПАСА ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: 
БЗП-ЗЭОТЭК-1000/40000
•	 Материал производства: 

нержавеющая сталь (12Х18Н10Т), Ст3.
•	 Рабочая температура: от +5°С до +50°С.
•	 Рабочее давление: не более 0,07 МПа.
•	 Срок службы: 25 лет.
•	 Рабочая среда: пеноконцентрат.

1.	 Бак.
2.	 Вход.
3.	 Выход.
4.	 Уровнемер.
5.	 Клапан 

дыхательный.
6.	 Лестница.

7.	 Устройство 
строповое.

8.	 Люк-лаз.
9.	 Дренаж.
10.	Опора.
11.	 Болт заземления.
12.	 Устройство для 

перемешивания.

ЭЛАСТИЧНАЯ МЕМБРАНА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ 

МОДЕЛЬ: ЗЭОТЭК 
ЭМ-Г-В-200/20000
•	 Материал производства: хайпалон-неопрен.
•	 Рабочая температура: от +5°С до +50°С.
•	 Рабочая среда: пеноконцентрат.
•	 Срок службы: 15 лет.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА:

После срабатывания тревожного сигнала в бак-дозатор поступает вода, которая сжимает мембрану, 
в результате чего из нее в смеситель вытесняется пенный концентрат. Жидкий концентрат после прохождения 
через калиброванную диафрагму, которая определяет его концентрацию, поступает в основной водяной поток 
дозатора, где в последующем происходит смешивание и образование рабочего раствора.

Клапан предохранительный

Клапан избыточный

Кран шаровой

Манометр

PSY

U

Обратный клапан

Указатель уровня 

Условные обозначения:

ПРИНЦИП РАБОТЫ БАКА-ДОЗАТОРА
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Автоматические системы дозирования пенообразователя, 
которые относятся к пожарно-техническим устройствам, 
используются в системах и комплексах тушения пожаров 
с применением пены, получаемой из водных растворов 
пенообразователей, и предназначены для введения в воду 
(как правило, в водяной поток, подаваемый от насосной 
установки) определённого количества пенообразователя.

Контроль системы осуществляется с помощью 
аппаратуры автоматического управления, размещенной в 
шкафу автоматики. Также система включает в себя 
исполнительные устройства для автоматической подачи 
пенообразователя, и контроля оборудования.

АВТОМАТИЗАЦИЯ  
ДЛЯ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ

ШКАФ АВТОМАТИКИ

РЕЛЕ ПОТОКА

Предназначено для контроля потока жидкости. Посылает сигнал о 
наличии/отсутствии потока на шкаф автоматизации.

РАСХОДОМЕР

Передает информацию об объеме воды в баке-дозаторе 
и об объеме вышедшего пеноконцентрата из бака-дозатора. На 
основании полученных данных шкаф автоматизиации определяет 
количество пеноконцентрата в баке (бак полон, аварийный запас, 
бак пуст)

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

С электрическим приводом – используется для дистанционного 
управления арматурой, её открытия и закрытия, постоянного 
регулирования, а также для диагностики и определения положения 
арматуры

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

Принимает сигналы с КИП, установленных на баке-дозаторе, 
управляет электроприводами запорной арматуры, принимает/
передает необходимые сигналы

Предназначен для контроля за объемом 
пенообразователя и управления в процессе 
его работы в автоматической системе пожаротушения.

СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ 
БАКА-ДОЗАТОРА:

* каждый проект автоматизации работы бака-дозатора может быть 
исполнен индивидуально, в соответствии с требованиями заказчика
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСИВЕРОВ:

Нефтегазовая 
промышленность

Машиностроение

Химическая 
промышленность

Агропромышленность

Энергетическая 
промышленность

Горнодобывающая 
промышленность

Транспортная 
промышленность

РЕСИВЕР
Ресиверы — металлические емкости, работающие под избыточным давлением. Их используют в пневматических 
технологических линиях для накопления и хранения сжатого воздуха, азота, кислорода и других инертных 
газов. Они выполняют функцию сглаживания давления в системе, стабилизации газового потока и подавления 
пульсации.

Предназначение может быть различным: накопление и хранение сжатого воздуха, азота, кислорода и других 
инертных газов.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•	 сосуд;
•	 люки и патрубки;
•	 устройство строповочное;
•	 кран для слива конденсата;

•	 кран трехходовой запорный;
•	 ниппель;
•	 манометр;
•	 клапан предохранительный;

•	 опоры;
•	 болт заземления.

* объем и давление зависят от технического задания заказчика РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Свидетельство 
Аттестация технологии 
сварки АФ

Свидетельство 
Аттестация технологии 
сварки МП

Сетификат соответсвия 
Ресиверы 
и воздухосборники

Сетификат соответсвия 
Ресиверы газовые 
и воздухосборники

РВ-0,25-1,0-3РВ/РГ ресивер 
вертикальный/горизонтальный

1/2/3 температурное 
исполнение: -20°С/-40°С/-60°С

0,25 объем* - 0,25 м3 (250 л) 1,0 давление* - 1,0 МПа (10 бар)

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:* * по индивидуальным проектам предусматривается дополнительная 
комплектация (по опросному листу или техническому заданию заказчика)
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РЕСИВЕР 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

РЕСИВЕР 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

МОДЕЛЬ РВ-0,25 РВ-0,43 РВ-0,5 РВ-0,75 РВ-0,9

Объем л 250 430 500 750 900

Давление МПа до 4,0 до 4,0 до 4,0 до 4,0 до 4,0

Н мм 1680 1770 2080 1800 2095

С мм 630 690 700 890 890

F мм 640 652 670 930 950

D (внутр.диам) мм 500 600 600 800 800

d1 мм 434 520 520 720 720

Масса кг 190 170 170 240 250

РВ-0,25-1,0-3 
/ 250 л

РВ-0,75-1,6-1 
/ 750 л

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

МОДЕЛЬ РГ-0,25 РГ-0,43 РГ-0,5 РГ-0,75 РГ-0,9

Объем л 250 430 500 750 900

Давление МПа до 4,0 до 4,0 до 4,0 до 4,0 до 4,0

H мм 884 984 1000 1310 1200

F мм 681 775 875 936 995

L мм 1510 1726 1950 1650 2070

C мм 718 932 1070 833 896

D (внутр.диам) мм 500 600 600 800 800

Масса кг 196 271 220 260 300

РГ-0,75-1,3-3 
/ 750 л
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* объем и давление зависят от технического задания заказчика

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗДУХОСБОРНИКОВ:

Нефтегазовая 
промышленность

Машиностроение

Химическая 
промышленность

Агропромышленность

Энергетическая 
промышленность

Горнодобывающая 
промышленность

Транспортная 
промышленность

ВОЗДУХОСБОРНИК
Воздухосборники – металлические емкости, работающие под избыточным давлением. Их используют в 
пневматических технологических линиях для накопления и хранения сжатого воздуха, азота, кислорода 
и других инертных газов. Они выполняют функцию сглаживания давления в системе, стабилизации газового 
потока и подавления пульсации.

Предназначение может быть различным: накопление и хранение сжатого воздуха, азота, кислорода и других 
инертных газов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•	 сосуд;
•	 люки и патрубки;
•	 устройство строповое (цапфа);
•	 кран для слива конденсата;

•	 кран шаровой;
•	 кран трехходовой запорный;
•	 ниппель;
•	 манометр;

•	 клапан предохранительный;
•	 опоры;
•	 болт заземления.

Сетификат соответсвия 
Ресиверы 
и воздухосборники

Сетификат соответсвия 
Ресиверы газовые 
и воздухосборники

ВВ-3,2-1,6-3ВВ/ВГ воздухосборник 
вертикальный/горизонтальный

1/2/3 температурное 
исполнение: -20°С/-40°С/-60°С

3,2 объем* - 3,2 м3 1,6 давление* - 1,6 МПа

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:* * по индивидуальным проектам предусматривается дополнительная 
комплектация (по опросному листу или техническому заданию заказчика)

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Свидетельство 
Аттестация технологии 
сварки АФ

Свидетельство 
Аттестация технологии 
сварки МП
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ВОЗДУХОСБОРНИК 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

ВВ-3,2-1,6-2 
/ 3,2 м3

ВВ-10,0-1,0-2 
/ 10 м3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

МОДЕЛЬ ВВ-1 ВВ-1,6 ВВ-2 ВВ-3,2 ВВ-4 ВВ-5 ВВ-6,3 ВВ-8 ВВ-10 ВВ-16 ВВ-20 ВВ-25 ВВ-32 ВВ-40 ВВ-50

Объём л 1000 1600 2000 3200 4000 5000 6300 8000 10000 16000 20000 25000 32000 40000 50000

Давление МПа 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5

H мм 2415 2400 2980 3245 3950 3720 4650 4540 5600 5710 6940 7240 7590 9480 11800

F мм 950 1270 1270 1510 1510 1680 1720 1930 1930 2330 2500 2570 2740 2760 2760

C мм 890 1315 1315 1620 1620 1860 1830 2100 2070 2510 2350 2700 2870 2880 2910

d1 мм 720 886 886 1100 1100 1260 1260 1410 1410 1810 1810 2010 2210 2210 2210

D мм 800 1000 1000 1200 1200 1200 1400 1600 1600 2000 2000 2200 2400 2400 2400

Масса кг 340 560 845 1220 1420 1650 1850 2150 2480 3160 5200 6200 9300 10600 13270
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

МОДЕЛЬ ВГ-1,0 ВГ-1,6 ВГ-2,0 ВГ-3,2 ВГ-4,0 ВГ-5,0 ВГ-6,3 ВГ-8,0 ВГ-10,0 ВГ-16,0 ВГ-20,0 ВГ-25,0 ВГ-32,0

Объём л 1000 1600 2000 3200 4000 5000 6300 8000 10000 16000 20000 25000 32000
Давление МПа 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5

H мм 1102 1302 1298 1536 1536 1735 1785 1995 1995 2453 2453 2656 2940
F мм 1104 1354 1353 1559 1559 1692 1744 1910 1910 2318 2318 2521 2725
L мм 2428 2510 3019 3385 4092 3836 4681 4605 5600 5789 7062 7306 7841
K мм 608 708 708 808 808 907 907 1015 1015 1215 1215 1318 1421

A
A1 мм 1254 1236 1545 1732 2239 2044 2689 2569 1881 1850 1724 1759 1903
A2 мм 974 956 1265 1452 1959 1764 2409 2169 1481 1450 1324 1359 1503

B
B1 мм 500 650 650 800 800 950 950 1100 1100 1500 1500 1500 1800
B2 мм 360 500 500 650 650 800 800 950 950 1300 1300 1300 1600

C
C1 мм - - - - - - - - 3563 3500 4773 4877 5308
C2 мм - - - - - - - - 3163 3100 4373 4477 4908

D мм 816 1016 1016 1220 1220 1420 1420 1624 1624 2028 2028 2228 2432
Масса кг 530 836 922 1375 1585 1741 2046 2678 3309 4914 6018 6868 9046

ВОЗДУХОСБОРНИК 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

ВГ-3,2-1,6-3 
/ 3,2 м3

ВГ-20-1,6-3 
/ 20 м3
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РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель ОСВ(Х) 50 ОСВ(Х) 80 ОСВ(Х) 110 ОСВ(Х)  125 ОСВ(Х)  145 ОСВ(Х) 165 ОСВ(Х)  190 ОСВ(Х) 215 ОСВ(Х) 250 ОСВ(Х)  290 ОСВ(Х) 330 

Пропускная способность м³/час 50 80 110 125 145 165 190 215 250 290 330

Размеры (L×B×H) мм 528×414×1645 566×433×1805 636×468×1745 636×468×1890 738×519×1487 738×519×1595 738×519×1731 738×519×1866 738×519×2056 846×573×1687 846×573×1820 

Масса кг 146 161 178 182 203 211 219 226 237 273 284

Присоединение дюйм 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 

Модель ОСВ(Х)  380 ОСВ(Х)  440 ОСВ(Х) 505 ОСВ(Х) 580 ОСВ(Х)  660 ОСВ(Х) 765 ОСВ(Х) 880 ОСВ(Х)  1000 ОСВ(Х)  1150 ОСВ(Х)  1330 ОСВ(Х) 1515 

Пропускная способность м³/час 380 440 505 580 660 765 880 1000 1150 1330 1515

Размеры (L×B×H) мм 846×573×1986 950×625×1808 950×625×1964 1054×677×1798 1054×677×1938 1152×726×1838 1152×726×1994 1360×830×1710 1360×830×1839 1360×830×1993 1360×830×2152 

Масса кг 300 333 401 460 500 546 582 658 704 759 814

Присоединение дюйм 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 3"   3"   3"   4" 4" 

ОСУШИТЕЛИ

Рабочее давление, по требованию заказчика, может быть до 10 бар, или до 16 бар, точка росы сжатого воздуха 
на выходе осушителя -40°С или -70°С. 

Осушители изготавливаются на основе сосудов-адсорберов, собственного производства, соответствующих 
всем требованиям ТР ТС 032/2013. Сосуды имеют эллиптические днища по ГОСТ 6533-78. Материал сосудов 
может быть Ст3, 09Г2С, нержавеющая сталь. Все расчеты прочности и устойчивости сосудов, при разработке 
рабочей документации осушителей, осуществляются на специализированном программном комплексе 
«ПАССАТ», рекомендованном Ростехнадзором. 

Осушители снабжены интеллектуальной системой управления на базе цифрового контроллера, управляющего 
ходом технологического процесса в зависимости от режима работы воздушного компрессора, давления, 
температуры и точки росы сжатого воздуха. 

При необходимости, информация о режиме работы осушителя, наличии аварий, о параметрах сжатого воздуха 
на выходе – может передаваться на удаленное рабочее место оператора.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Осушители выпускаются в соответствии 
с ТУ 3615-133-21640502-2015 и 
сертифицированы на соответствие 
требованиям технических регламентов 
Таможенного Союза ТР ТС 010/2011, 
ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. 

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Декларация о соответствии 
таможенного союза 
(генератор азота, осушитель)

Сетификат соответсвия 
Низковольтные распредели-
тельные устройства



ООО «Завод энергоэффективного 
и емкостного оборудования» (ООО «ЗЭОТЭК»)
454038, г. Челябинск, Хлебозаводская, 5

тел.: 8 (351) 222-18-50 
e-mail: zakaz@zeotek.ru
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